
Istruzioni
per la redazione delle specifiche tecniche per appalti di autoveicoli nell'ambito di azioni esterne

La Commissione è giuridicamente tenuta ad adottare le misure necessarie per garantire, a parità di condizioni, una partecipazione il più possibile ampia alle gare per l’aggiudicazione di appalti finanziati dall'Unione europea. 

Raccomandazioni atte a evitare una distorsione della concorrenza:

· Anziché fornire specifiche tecniche estremamente dettagliate delle apparecchiature richieste,

· specificare ciò che le apparecchiature dovrebbero fare (per esempio, “Il veicolo d’intervento fuoristrada dovrà essere utilizzato per il trasporto di otto persone al massimo, più attrezzatura e bagagli, su tutti i tipi di strada”).

· Definire le caratteristiche costruttive generali del veicolo, per esempio: 

· tipo di motore (per esempio Diesel)

· consumo massimo di carburante (per esempio da 7,5 a 8,5 L/100 km in ciclo interurbano)

· dimensioni e peso massimi (evitare per quanto possibile di indicare cifre esatte, utilizzare valori minimi o cifre indicative, oppure ricorrere a riferimenti indiretti che descrivano, per esempio, l’utilizzo del veicolo, come nel seguente caso: “Le dimensioni interne devono assicurare un comfort adeguato, anche su lunghe distanze, a 8 passeggeri in abbigliamento operativo e devono consentire l'utilizzo temporaneo di mappe e taccuini per appunti”) 

· colore (indicare, all'occorrenza, un numero di riferimento o allegare un campione alle specifiche tecniche)

· strumenti e dotazioni minimi (come previsto dalla legislazione del paese in cui sarà utilizzato il veicolo)

· velocità 

· tipo di sospensione e pneumatici (per esempio “Il veicolo deve essere adatto alla marcia su strada e fuoristrada”).

· All'occorrenza, indicare come riferimento le norme generali riconosciute a livello internazionale: Esempi (per le norme europee):
· emissioni di carburante: Euro E5 

· trasmissione, sterzo e sistema frenante (per esempio, sistema di sterzo in conformità alle specifiche di fabbricazione, installazione e collaudo della direttiva 70/311/CEE; le dimensioni dei sistemi di frenatura di servizio e di stazionamento devono essere conformi alla direttiva 71/320/CEE per i veicoli della categoria M1)

· dispositivi di illuminazione, di segnalazione e di comunicazione (per esempio in conformità alla direttiva 76/756/CEE)

· Specificare i requisiti generali di sicurezza, per esempio:

· le pareti esterne, inclusi porte scorrevoli, portelli posteriori e tetto, saranno adeguatamente isolati dall’interno contro calore, freddo, rumori e condensazione. I materiali utilizzati per l'isolamento anticondensa devono essere ignifughi.

· I materiali utilizzati devono essere non inquinanti e privi di effetti negativi sulla salute degli utilizzatori.

· Garanzia: 
· specificare i requisiti di garanzia minimi per motore, accumulatori, corrosione, pneumatici ecc. 

· Evitare le seguenti prassi discriminatorie:

requisiti troppo rigidi nelle specifiche tecniche, per esempio:

· specifiche dettagliate relative al motore o ad altre parti della vettura: (per esempio, per il motore: 3956cc (4 litri) V6, 24 valvole, VVT-i DOHC).

· indicazione di una nuova tecnologia specifica utilizzata solo da determinati costruttori di automobili

Le specifiche tecniche devono sempre tenere conto dei requisiti di omologazione applicabili nello Stato beneficiario nonché, all'occorrenza, delle norme generali riconosciute a livello internazionale per la fabbricazione e la sicurezza dei veicoli (specificare tali norme nelle specifiche tecniche). 

È inoltre necessario considerare la disponibilità di un servizio di post-vendita. 
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